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CHAPITRE 1

Comprendre votre IPStar
IPStar est le premier appareil téléphonique Internet qui fournit les fonctions de IPStar-à-IPStar et IPStar-au-Téléphone via Internet!

IPStar est une révolution des produits Voix sur IP qui peuvent faire disparaître les frais d’interurbain de votre compte de téléphone. IPStar offre la conversation vocale entièrement duplex, de haute qualité et avec un temps d’attente minime sur Internet. En conséquence, IPStar sera le terminateur des comptes internationaux et longues distances!

Aucun ordinateur requis

Il n’y a aucun ordinateur requis, simplement entrez votre compte Internet dans le IPStar à l’aide du clavier numérique et appuyez sur IPStar (, ensuite vous pourrez parler aussi longtemps que vous le désirez sur Internet. Tous les frais de communication seront éliminés sauf les frais de composition locale sur Internet.

Interface convivial

Avec un afficheur à CL allumé par l’arrière et cinq boutons de contrôle, IPStar est extrêmement facile à utiliser et à configurer. Le programme de mise en place Smart rendra votre IPStar prêt en trois minutes.

Caractéristiques principales

IPStar est le téléphone Internet le plus puissant qui a été construit. En plus des modes IPStar-à-IPStar et Liaison-Directe, les modes non parallèles IPStar-au-Téléphone et IP Direct augmentent grandement la capacité de communication vocale en utilisant l’Internet. À l’aide de caractéristiques avancées, les utilisateurs d’IPStar peuvent économiser des frais d’interurbain et internationaux majeurs.

Mode IPStar-à-IPStar

Si la personne que vous désirez appeler est équipée d’un IPStar, vous pouvez composer le numéro de téléphone comme vous avez l’habitude de le faire. Lorsque l’appel est répondu, simplement appuyez sur IPStar ( et l’appel sera acheminé automatiquement sur Internet. C’est ce qu’on appelle le mo deIPStar-à-IPStar.

Appel du

demandeur

IPStar

INTERNET

IPStar

Téléphone destinataire

Mode IPStar-au-Téléphone

IPStar a l’habilité de communiquer avec d’autres produits téléphoniques Internet, tels que les systèmes de communication interréseau DSG IP1000* et IP2000*. Avec un compte actif d’un Fournisseur d’accès téléphonique Internet* (ITSP), vous pouvez appeler toutes les régions couvertes avec des tarifs de service peu élevés. C’est ce qu’on appelle le mode IPStar-au-Téléphone.

Appel du









ITSP

demandeur

IPStar

INTERNET

IP2000
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Note: Afin d’utiliser le mode IPStar-au-Téléphone, les demandeurs doivent obtenir un numéro de compte de DSG compatible avec ITSP. Veuillez vérifier sur http://www.dirtel.net  et vous référez

au Chapitre 6 Comment obtenir un compte d’un fournisseur téléphonique Internet (ITSP) pour plus d’informations.

Note: Un système de communication téléphonique interréseau Internet est une porte entre Internet et le RTPC (Réseau téléphonique public commuté). Le système de communication téléphonique interréseau Internet permet aux demandeurs qui utilisent Internet de parler à des utilisateurs de téléphone régulier sans IPStar.

Mode Liaison-Directe

Chaque IPStar vient avec un numéro d’identification (ID) à 6 chiffres. Dans le mode Liaison-Directe, simplement composer l’ID précédé d’un * et vous serez connecté automatiquement à d’autres utilisateurs IPStar en direct. Cette caractéristique vous fait économiser les frais d’un appel interurbain.

Mode IP-Direct

IPStar vous permet de parler à un correspondant récepteur en utilisant d’autres produits compatibles comme le IP1000* et le IP2000*. En réglant l’adresse IP du système de communication téléphonique interréseau receveur, IPStar peut diriger l’appel vers une extension ou le RTCP via ces système de communication téléphonique interréseau compatibles.
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Augmentation de la puissance en ligne

Le concept du IPStar est grandement flexible. Vous pouvez augmenter la puissance du IPStar lorsque des versions nouvelles et plus de fonctions sont disponibles. Ceci vous permet de profiter des dernières technologies sur Internet sans aucun frais.

Note: IP1000 et IP2000 sont des produits téléphoniques Internet DSG. IP1000 est un système de communication téléphonique interréseau autonome Internet et le IP2000 est un système de communication téléphonique interréseau Internet basé sur NT. Veuillez vérifier sur http://www.dirtel.net/ip  pour plus d’informations.

CHAPITRE 2

Installation de votre IPStar

Connectez le IPStar est aussi simple que de connecter un répondeur.

Contenu de l’emballage

Dans l’emballage du IPStar, vous trouverez :

· Un IPStar

· Un manuel d’opérations

· Un guide de départ

· Une carte de garantie

· Un adaptateur de pouvoir de 12V/1A DC

· Un cordon de téléphone RJ-11

Installation de votre IPStar

Tel que montré dans le diagramme ci-dessous, la connection du IPStar est aussi simple que la connection d’un répondeur.

Prise de courant
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Téléphone















Prise de téléphone mural RJ11

Pour installer le IPStar

1. Débranchez votre téléphone de la prise murale et branchez le dans la prise RJ11 identifiée PHONE à l’arrière du IPStar.

2. Branchez une extrémité du cordon de téléphone fournie dans l’emballage dans la prise de téléphone murale.

3. Branchez l’autre extrémité du cordon dans la prise RJ11 identifiée LINE sur votre IPStar.

4. Branchez l’adaptateur dans la prise de courant. S.V.P. NE PAS mettre la machine en marche maintenant.

5. Branchez le connecteur de l’adaptateur DC dans la prise du IPStar identifiée DC 12V.

6. Mettez l’appareil en marche.

Note: Si vous avez un répondeur, branchez-le entre la prise murale et la prise RJ11 du IPStar identifiée LINE.

	Après avoir mis l’appareil en marche, l’afficheur à CL du IPStar affichera :


	

	Après le processus de vérification du système, l’afficheur à CL du IPStar affichera:


	

	Après quelques secondes, vous verrez 
alors :


	


Vous pouvez prendre le combiné du téléphone à cette étape. Si vous entendez une tonalité, ceci signifie que vous avez complété l’installation avec succès.

Exigences de base afin d’utiliser le IPStar

Veuillez vérifier la liste suivante afin de pouvoir faire un appel Internet par l’entremise de votre IPStar.

· Un compte Internet actif

· Votre numéro de téléphone Internet local

· Votre nom d’utilisateur

· Votre mot de passe


· Un téléphone Touch-Tone


· Une ligne de téléphone analogue


· Une prise électrique de 110/230V

CHAPITRE 3

Mode de configuration du IPStar

Le programme de configuration Smart rendra votre IPStar fonctionnel en trois minutes.

Accéder au mode de configuration

Appuyez et maintenez IPStar ( pour deux secondes. IPStar se placera au mode de configuration et affichera ISP PHONE NO (No de téléphone du fournisseur d’accès Internet) :


Structure du mode de configuration



























Utilisation du clavier numérique afin de configurer le IPStar

Pour configurer votre IPStar, vous pouvez utiliser le clavier numérique Touch-Tone afin de faire défiler le menu et entrez l’information nécessaire du IPStar tel qu’indiqué ci‑dessous :

Parcourir le menu




retour à l’option précédente














aller à la prochaine option




sélectionner l’option ou entrer dans le mode d’édition

Sélectionner les valeurs fixes




retour à la valeur précédente














aller à la prochaine valeur




sauvegarder l’établissement et quitter le mode d’édition

Éditer les données d’une option



rappel arrière et


ajouter un espace

effacer un caractère

Suggestion : En touchant le crochet-commutateur (en appuyant momentanément le crochet-commutateur) vous sauvegardez l’établissement et irez au niveau supérieur du menu.

Utilisation de boutons afin de configurer le IPStar

Les fonctions de cinq boutons du IPStar sont décrites ci-dessous :

Parcourir le menu










aller à la prochaine option






sélectionner l’option ou entrer dans le mode d’édition




retour à l’option précédente

Sélectionner les valeurs fixes

· retour à la valeur précédente

· aller à la prochaine valeur

· sauvegarder l’établissement et quitter le mode d’édition

Éditer les données d’une option

· rappel arrière et effacer un caractère

· entrée de données (défiler le réglage de caractère vers l’avant)

· ajouter un espace

· entrée de données (défiler le réglage de caractère vers l’arrière)

· sauvegarder l’établissement et quitter le mode d’édition








avancer (((((((((




(((((((((( reculer

Établissement de base (Mode IPStar-à-IPStar / Mode Liaison-Directe)

Afin d’utiliser les modes IPStar-à-IPStar et Liaison-Directe, dans la plupart des cas, seuls les NOS DE TÉLÉPHONE ISP, les IDENTIFICATIONS ISP et les MOTS DE PASSE ISP sont requis.

Suggestion: Certains fournisseurs de services Internet (ISP) exigent que l’utilisateur entre l’information DNS ou une consignation afin de se connecter sur l’Internet. Vous trouverez plus d’information sur ces établissements avancés dans la section ÉTABLISSEMENT DE L’INTERNET.

Numéro de téléphone ISP (Requis)

	1. Lorsque vous entrez dans le Mode de configuration, la première option est ISP PHONE NO. (No de téléphone ISP)
Appuyez le bouton ( afin d’éditer cette option.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le numéro de téléphone Internet obtenu de votre fournisseur de services Internet.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Note: Si vous connectez le IPStar sur une extension de votre PBX, vous devrez probablement ajouter un 0 ou un 9 et une pause pour composer de votre PBX. Une virgule “,” remplace une pause de 0.5 secondes et ceci peut être entré par l’entremise des boutons.

Identification de l’utilisateur ISP

	1. Lorsque vous voyez ISP USER ID (Identification de l’utilisateur ISP) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer cette option.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le nom de consignation pour votre compte Internet.


	

	3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Mot de passe ISP (Requis)

	1. Lorsque vous voyez ISP PASSWORD (Mot de passe ISP) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le mot de passe de votre compte Internet.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Adresse de courrier électronique (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez E-MAIL ADDRESS (Adresse de courrier électronique) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer votre adresse de courrier électronique.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Établissement du ITSP (Mode IPStar-au-Téléphone)

Le mode IPStar-au-Téléphone permet au IPStar de se connecter à un système de communication téléphonique interréseau compatible, tel le DSG IP2000, afin que la partie recevante soit capable de recevoir un appel d’un téléphone Internet avec n’importe quel téléphone régulier. Afin d’utiliser le mode IPStar-au-Téléphone, vous devez vous procurer un compte ITSP valide et entrez toutes les informations de la section Établissement du Fournisseur d’accès téléphonique Internet (ITSP).

Note: Veuillez vérifier sur http://www.dirtel.net/ip  et vous référez au Chapitre 6 Comment obtenir un compte d’un fournisseur d’accès téléphonique Internet (ITSP) pour plus d’informations sur l’application d’un numéro de compte ITSP actif du DSG, compatible au fournisseur d’accès téléphonique Internet.

	Appuyez le bouton ( sur ITSP SETUP (Établissement du ITSP) afin d’entrer dans le sous-menu.
	


Identification de compte ITSP (Requis dans le mode IPStar-au-Téléphone)

	1. Lorsque vous voyez ITSP ACCOUNT (Compte du fournisseur d’accès téléphonique Internet) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le numéro de compte obtenu de votre fournisseur.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Votre numéro de téléphone (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez YOUR PHONE NO (Votre numéro de téléphone) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le numéro de téléphone associé à votre IPStar.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Code d’interurbain (Requis dans le mode IPStar-au-Téléphone)

	1. Lorsque vous voyez LONG DIST CODE (Code d’interurbain) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.


	

	2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le code qui vous permettra de faire un appel interurbain interne. Par exemple, le code d’interurbain aux États-Unis est 1.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Code international (Requis dans le mode IPStar-au-Téléphone)

	1. Lorsque vous voyez INT’L CODE (Code international) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le code qui vous permettra de faire un appel international. Par exemple, le code international aux États-Unis est 011.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Code du pays (Requis dans le mode IPStar-au-Téléphone)

	1. Lorsque vous voyez COUNTRY CODE (Code du pays) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le code du pays. Par exemple, le code du pays des États-Unis est 1.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Sortir au menu principal

	Appuyez le bouton ( lorsque vous voyez EXIT TO MAIN afin de quitter la section Réglage du ITSP.
	


Établissement de l’Internet

	Cette section comprend tous les établissements du processus de composition ISP. Appuyez le bouton ( dans INTERNET SETUP (Établissement de l’Internet) afin d’entrer dans le sous-menu.


	


ISP actif

	1. Lorsque vous voyez ACTIVE ISP (ISP actif) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Il y a deux ensembles de comptes Internet qui peuvent être réglés sur le IPStar. Vous pouvez sélectionner le compte par défaut dans le menu principal ou le compte secondaire dans le Internet Setup (Établissement de l’Internet). Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de basculer par défaut au secondaire.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Test ISP

	Le test ISP qui teste la connection de votre Internet peut être fait seulement après que toutes les informations requises soient entrées.
	

	1. Lorsque vous voyez ISP TEST (Test ISP) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. L’afficheur à CL affichera le progrès du test ISP. Vous pouvez appuyer sur le commutateur pour une seconde afin d’interrompre le test.

3. L’afficheur à CL affichera le résultat. Si “Failure” (Échec) s’affiche, contactez votre ISP afin de vérifier toutes les informations et ajustez les réglages appropriés pour votre IPStar. 
	


Numéro de téléphone ISP secondaire (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez ISP PHONE II (Numéro de téléphone ISP II) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le numéro de téléphone pour votre deuxième compte Internet.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Identification de l’utilisateur ISP secondaire (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez ISP USER ID II (Identification de l’utilisateur ISP II) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le nom de l’utilisateur pour votre deuxième compte Internet.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Mot de passe ISP secondaire (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez ISP PASSWORD II (Mot de passe ISP II) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le mot de passe pour votre deuxième compte Internet.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Délai d’attente dans la composition (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez DIAL TIMEOUT (Délai d’attente dans la composition) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le temps limite dans l’établissement d’une connection avec Internet pour chaque essai de composition. Le temps valide est de 10 à 99 secondes.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Recompositions ISP (Optionnel)

	1. Lorsque vous voyez ISP REDIALS (Recomposition ISP) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le nombre d’essais de recomposition lorsque vous essayez de rejoindre votre ISP. Le champs valide est de 1 à 20.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Type ISP

	1. Lorsque vous voyez ISP TYPE (Type ISP) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. En plus d’un numéro d’accès local, une identification de l’utilisateur et d’un mot de passe, le IPStar requiert le bon type d’accès Internet afin de communiquer avec votre ISP. La plupart des ISP utilisent un PAP standard sans consignation, qui est 0, le type par défaut. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de sélectionner le type. Le champs valide est de 1 à 20. 

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


DNS primaire

	1. Lorsque vous voyez PRIMARY DNS (DNS primaire) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Certains ISP requièrent que le souscripteur  fournisse les adresses IP des DNS primaire et secondaire. Vous pouvez communiquer avec votre IPS afin de demander l’information. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer l’adresse IP du DNS primaire. La plage valide est de 000.000.000.000 à 255.255.255.255. 

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


DNS secondaire

	1. Lorsque vous voyez SECONDARY DNS (DNS secondaire) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer l’adresse IP du DNS secondaire. La plage valide est de 000.000.000.000 à 255.255.255.255. 

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


IP direct (Requis dans le mode IP Direct)

	1. Lorsque vous voyez DIRECT IP (IP Direct) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. IPStar peut opérer sous le mode IP Direct, ce qui permet à l’utilisateur de parler au correspondant en utilisant d’autres produits compatibles tels le DSG IP1000* et le DSG IP2000*. Ce champs est l’adresse IP du DSG IP1000/IP2000* à distance que vous voulez connecter. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer l’adresse IP. La plage valide est de 000.000.000.000 à 255.255.255.255. 

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition.
	


Retourner au menu principal

	Appuyez le bouton ( à EXIT TO MAIN (Retour au menu principal) afin de quitter la section Établissement de l’Internet.
	


Établissement du système

	Cette section comprend les établissements avancés du système IPStar. Vous pouvez ajuster ces réglages afin de maximiser la performance du IPStar. Appuyez le bouton ( sur SYSTEM SETUP afin d’entrer dans le sous-menu

	


Identification de l’appareil

	Chaque IPStar a sa propre identification. Lorsque vous utilisez le mode Liaison-Directe, vous pouvez parler en direct avec un autre IPStar en entrant simplement l’identification à 6 chiffres précédée d’un *. Ceci est un champs non-configurable.
	


Volume d’écoute

	1. Lorsque vous voyez PLAY VOLUME (Volume d’écoute) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le niveau du volume d’écoute. Le réglage par défaut est 5. Le champs valide est de 1 à 9.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Qualité de la voix

	1. Lorsque vous voyez VOICE QUALITY (Qualité de la voix) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. IPStar est conforme au standard de l’UIT G.723.1. Deux débits de données sont disponibles : 6.3K et 5.3K. Utilisez le clavier de 

.
	

	votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de sélectionner le débit. Le débit par défaut est 6.3K.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Contrôle du débit de données

	1. Lorsque vous voyez DATA CONTROL (Contrôle des données) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Cette option vous permet de sélectionner le nombre de blocs pour chaque paquets de données. IPStar transmettra un bloc dans chaque paquet de données si vous réglez cette option à Low.  Dans ce cas IPStar consumera plus de largeur de bande et aura une plus grande fiabilité. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de sélectionner entre Low, Medium et High. Le réglage par défaut est Low.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Délai-Instabilité de la mémoire tampon

	1. Lorsque vous voyez JITTER DELAY (Délai Instabilité) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. L’instabilité est la variation du délai des données expérimentée lors de l’acheminement et de la commutation de paquets. Si l’intensité du trafic sur Internet est parfois instable, vous pouvez ajuster la valeur à High afin d’obtenir une meilleure qualité de voix. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de sélectionner entre Low, Medium et High. 

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Niveau de Détection de l’activité de la voix (DAV)

	1. Lorsque vous voyez VAD LEVEL (Détection de l’activité de la voix) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Le niveau du DAV est le seuil du volume de la voix (incluant les bruits de fond) qui est réglé afin de déterminer si les paquets de voix seront transmis ou non. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de sélectionner entre Low, Normal et High. Le réglage par défaut est Normal.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Temps d’attente en-ligne

	1. Lorsque vous voyez ON-LINE TIME (Temps d’attente en-ligne) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Le temps d’attente en-ligne détermine le temps que votre IPStar restera connecté sans être utilisé. Veuillez prendre note que certains IPS déconnecteront automatiquement un utilisateur après une période d’inactivité préétablie. 

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Contrôle de la lumière arrière

	1. Lorsque vous voyez BACK LIGHT (Lumière arrière) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. L’afficheur à CL est toujours allumé si ce paramètre est réglé à On ou éteinte en mettant le paramètre à Off. Si ce paramètre est réglé à Automatic, la lumière de l’afficheur à CL est allumée lorsque l’utilisateur prend le téléphone ou qu’il y a un appel entrant. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin de choisir parmi ces options. L’option par défaut est Automatic.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Contrôle de l’appel en attente (Optionnel)

	Si vous êtes abonnés au service de l’appel en attente de votre compagnie de téléphone locale, ceci perturbera votre connection Internet. IPStar vous permet d’entrer un code de validation et un code d’invalidité afin de régler ce problème. IPStar enverra le code d’invalidité lorsque vous faites un appel par Internet. Lorsque la connection Internet est complétée, IPStar enverra le code de validation afin de rendre la fonction d’appel en attente de nouveau disponible. Consultez votre compagnie de téléphone locale afin d’avoir les informations sur ces codes. Appuyez le bouton ( afin d’accéder au sous-menu Call Waiting Control (Contrôle de l’appel en attente).


	


	A.
Chaîne de validation de l’appel en attente

1. Appuyez sur DISABLE (Validité) ( afin d’accéder à cette option. 

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le code de validation pour le service de l’appel en attente. 

3. Appuyez le bouton ( afin de confirmer votre entrée.

	

	B.
Chaîne d’invalidité de l’appel en attente

1. Appuyez sur ENABLE (Invalidité) ( afin d’accéder à cette option. 

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer le code d’invalidité pour le service de l’appel en attente. 

3. Appuyez le bouton ( afin de confirmer votre entrée.

	

	C.
Quitter le sous-menu de l’appel en attente

1. Appuyez le bouton ( afin de quitter le sous-menu de l’appel en attente.
	


Horloge du système

	1. Lorsque vous voyez SYSTEM CLOCK (Horloge du système) affiché, Appuyez le bouton ( afin d’éditer.

2. Utilisez le clavier numérique de votre téléphone ou les boutons sur le IPStar afin d’entrer l’heure. IPStar utilise le réglage de 24 heures. La plage valide est de 00:00:00 à 23:59:59.

3. Appuyez le bouton ( afin de sauvegarder et quitter le mode d’édition

.
	


Passage à une puissance supérieure automatique

	Cette fonction vous permet d’importer une nouvelle version de logiciel à votre IPStar par l’entremise de l’Internet. Veuillez vous référer au Chapitre 5 Passer à une puissance supérieure du IPStar.
	


Retourner au menu principal

	Appuyez le bouton ( afin de quitter le sous-menu System Setup (Établissement du système).
	


CHAPITRE 4

Faire des appels Internet

La Technologie JustDialIt permet à l’utilisateur de profiter du IPStar en opérant un seul bouton.

Si vous avez terminé la configuration du Chapitre 3, vous êtes prêts à placer votre appel Internet avec le IPStar. Il existe quatre modes par lesquels vous pouvez placer des appels Internet par l’entremise du IPStar, décrits ci-dessous :

· Mode Unité-à Unité


· Mode Unité-au-Téléphone


· Mode Liaison-Directe


· Mode IP Direct

Faire un appel IPStar-à-IPStar

1. Assurez-vous que l’autre personne que vous planifiez d’appeler possède un IPStar installé.

2. Composez le numéro de téléphone que vous désirez rejoindre comme vous le faites d’habitude.

3. Une fois l’appel répondu, vous pouvez transférer votre appel à Internet en appuyant sur ( sur le IPStar. Par contre, une seule personne doit le faire.

4. Attendez que la connection avec Internet soit complétée. Vous verrez des messages sur l’afficheur à CL vous indiquant la progression de la connection.

5. Vous pouvez raccrocher le téléphone *Note : Avant de raccrocher le téléphone, attendez de voir le symbole d’une poignée de mains “~” affiché sur l’afficheur à CL, attendez le son de la sonnerie ou tout simplement tenez le combiné.

6. Une fois la connection avec Internet complétée, votre téléphone sonnera. Vous pouvez alors ramasser le téléphone et parler aussi longtemps que vous le désirez.

Faire un appel IPStar-au-Téléphone

IPStar a l’habilité de communiquer avec d’autres produits téléphoniques Internet, tel le système de communication interréseau DSG IP2000. Dans ce mode, la personne appelée n’a pas besoin d’un IPStar. Assurez-vous que les paramètres dans l’établissement du Fournisseur d’accès téléphonique Internet soient proprement réglés avant d’utiliser le mode IPStar-au-Téléphone.

1. Prenez le combiné du téléphone.

2. Appuyez le bouton ( sur le IPStar.

3. Attendez la tonalité d’accès.

4. Une fois la tonalité d’accès obtenue, vous pouvez composer le numéro de téléphone que vous désirez rejoindre dans le format suivant :

Appel international :
(Code international( + (Code du pays( + (Code régional( + (Numéro de téléphone(
Appel interurbain domestique :
(Code d’interurbain( + (Code régional( + (Numéro de téléphone(
5. Vous pouvez raccrocher le téléphone afin d’attendre pour la sonnerie, ou tout simplement tenir le combiné.

Une fois que votre téléphone sonne, vous pouvez prendre le combiné et parlez sur Internet.

Note : La tonalité d’accès est le signal sonore qui vous indique que le IPStar est prêt pour la composition ou pour la réception d’un appel Internet.

Utilisation de la Liaison-Directe

Le mode Liaison-Directe vous permet de vous connecter sur d’autres IPStar en-ligne en composant le numéro d’ID du IPStar à six chiffres.

1. Assurez-vous que le IPStar que vous désirez rejoindre est déjà sur Internet.

2. Prenez le combiné du téléphone.

3. Appuyez le bouton ( sur le IPStar.

4. Attendez la tonalité d’accès.

5. Une fois la tonalité d’accès obtenue, vous pouvez composer le numéro d’ID du IPStar à distance dans le format suivant :

*   + (ID à six chiffres du IPStar à distance(
6. Vous pouvez raccrocher le téléphone afin d’attendre pour la sonnerie, ou tout simplement tenir le combiné.

7. Une fois que votre téléphone sonne, vous pouvez prendre le combiné et parlez sur Internet.

Utilisation du mode IP Direct

IPStar a l’habilité de communiquer avec d’autres produits téléphoniques Internet, tels les systèmes de communication interréseau DSG IP1000* et IP2000*. En entrant l’adresse IP du système de communication interréseau receveur, IPStar peut diriger l’appel sur une extension ou sur le RTPC via ces systèmes de communication interréseau compatibles. 

1. Assurez-vous que l’adresse IP du système téléphonique Internet receveur soit bien entrée dans le champs de l’Établissement Internet/IP Direct avant d’utiliser le mode IP Direct. 

2. Prenez le combiné du téléphone.

3. Appuyez le bouton ( sur le IPStar.

4. Attendez la tonalité d’accès.

5. Une fois la tonalité d’accès obtenue, vous pouvez composer : 

#   + (la chaîne de la multifréquence en code(
6. Vous pouvez raccrocher le téléphone afin d’attendre pour la sonnerie, ou tout simplement tenir le combiné.

7. Une fois que votre téléphone sonne, vous pouvez prendre le combiné et parlez sur Internet.

Note: IP1000 et IP2000 sont des produits téléphoniques Internet DSG. IP1000 est un système de communication téléphonique interréseau autonome Internet et le IP2000 est un système de communication téléphonique interréseau Internet basé sur NT. Veuillez vérifier sur  http://www.dirtel.net/ip pour plus d’informations.

Contrôle du statut du IPStar

Lors d’une conversation

	Lors d’un appel Internet, l’afficheur à CL du IPStar affichera :
	

volume de ligne




durée de la conversation






délai de la voix





condition du réseau


augmentation du volume




baisse du volume




Lors de la composition

	L’afficheur à CL du IPStar affichera le statut durant le processus de composition :
	

@ : en-ligne



# : composition du ISP



+ : raccrochage



( : poignée de pain


Terminer un appel Internet

Si vous désirez terminer un appel Internet, vous pouvez :

· Appuyer sur ( sur le IPStar afin de terminer l’appel, ou

· Appuyer sur le crochet-commutateur, ou

· Raccrocher le téléphone afin de terminer l’appel.

Cependant, la connection avec Internet existe toujours. Dès lors, vous pouvez  faire un autre appel téléphonique Internet  sans recomposer votre ISP. Si vous désirez terminer la connection à Internet, juste appuyez de nouveau sur ( sur le IPStar.

Recevoir un appel IPStar

IPStar peut accepter la demande de connection de d’autres IPStars qui ont été décrits dans Utilisation de la Liaison-Directe plus tôt dans ce chapitre. Un IPStar en-ligne sera disponible pour une demande de connection de n’importe quel IPStar. Le temps d’attente est défini par le Temps en-ligne dans le Mode de configuration.

Utilisation du clavier numérique pour déclencher le IPStar

Si vous appuyez sur ## sur le clavier numérique, IPStar composera votre ISP automatiquement sans avoir appuyé sur (. Cette caractéristique est désignée pour la situation où ( sur le IPStar n’est pas rejoignable. Par exemple, dans le cas où vous connectez votre IPStar avec un téléphone sans fil.

CHAPITRE 5

 Passer à une puissance supérieure du IPStar

La capacité d’augmentation de puissance en-ligne de votre IPStar vous permet de profiter des dernières technologies téléphoniques Internet sans aucun frais.

Notification d’augmentation de la puissance

Vous pouvez augmenter la puissance de votre IPStar lorsqu’une nouvelle version de logiciel devient disponible. Chaque fois que votre IPStar est connecté à votre fournisseur de services Internet (ISP), DSG vous avisera en vous montrant “AUGMENTATION DE LA PUISSANCE DISPONIBLE” sur l’afficheur à CL du IPStar. Les augmentations de la puissance peuvent augmenter la performance et rajouter plus de caractéristiques à votre IPStar.

	Pour augmenter votre IPStar avec une nouvelle version de logiciel, suivez les instructions ci-dessous. Le processus d’augmentation prendra de trois à dix minutes selon le trafic sur Internet.

1. Appuyez le bouton ( sur le IPStar pour deux secondes afin d’entrer dans le Mode de configuration.
	

	2. Utilisez les boutons de contrôle afin de faire défiler le menu principal et Appuyez le bouton le bouton commutateur dans le SYSTEM SETUP (Établissement du système).

3. Parcourez le menu jusqu’à AUTO-UPGRADE (Augmentation automatique) et appuyez sur le bouton commutateur.  


4. Appuyez le bouton ( sur DOWNLOAD NOW (Importation maintenant) afin de commencer le processus d’augmentation.


5. IPStar composera d’abord votre ISP et l’afficheur affichera le progrès du processus d’importation.


6. Appuyez sur n’importe quel bouton afin de redémarrer votre IPStar. Si une nouvelle version de logiciel est importée avec succès, votre IPStar se réinitialisera automatiquement.


	






Restaurer la version originale

IPStar a une capacité puissante d’auto-récupération. Si une erreur est survenue durant le processus d’importation ou lors de d’autres conditions non attendues, le IPStar restaurera automatiquement la version originale du logiciel.

	Lorsque vous augmentez la puissance de votre IPStar à une nouvelle version de logiciel, IPStar garde la version originale comme copie de secours. Pour n’importe quelle raison, si vous désirez supprimer la nouvelle version et restaurer la vieille version, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez le bouton ( sur AUTO-UPGRADE (Augmentation automatique) pour entrer dans le sous-menu.






2. Appuyez le bouton ( sur RESTORE (Restaurer) pour débuter le processus de restauration.







3. Appuyez le bouton ( pour redémarrer votre IPStar afin de restaurer la version originale du logiciel.


	


CHAPITRE 6

Comment obtenir un compte d’un fournisseur d’accès téléphonique Internet (ITSP)

(Mode IPStar-au-Téléphone)
IPStar est le premier système téléphonique Internet dans le monde qui fournit la capacité Unité-au-Téléphone.

Le réseau téléphonique Internet DSG est un système téléphonique intégré basé sur un environnement Internet qui fournit différents services tels Téléphone-à-Téléphone, IPStar-au-Téléphone, Télécopieur Internet, etc. Le mode IPStar-au-Téléphone permet à votre IPStar de se connecter à un système de communication interréseau compatible, tel le DSG IP2000, afin que le receveur soit capable de recevoir un appel téléphonique Internet de n’importe quel téléphone régulier. Afin d’utiliser le mode IPStar-au-Téléphone, vous avez besoin de compte d’un fournisseur d’accès téléphonique Internet (ITSP) et devez entrer toute l’information sur votre IPStar.

Note : Avant d’utiliser le mode IPStar-au-Téléphone, assurez-vous d’avoir entrer toute l’information nécessaire dans la section ÉTABLISSEMENT DU ITSP. Référez-vous au Chapitre 3 Mode de configuration du IPStar pour plus de détails.

Il existe deux façons d’obtenir un compte ITSP :

· Obtenir votre compte ITSP du détaillant ou du fournisseur où vous avez acheté IPStar.

· Appliquer pour un compte ITSP sur l’Internet.

Vérifiez votre site web http://www.dirtel.net/ip  régulièrement afin d’obtenir l’information sur la liste d’ITSP compatible et sur d’autres services téléphoniques Internet*. Le site web DSG vous indiquera comment appliquer un compte valide de vos partenaires ITSP. Vous pourrez également obtenir l’information nouvelle tel que les taux d’appels sur l’afficheur du IPStar lorsque vous faites un appel sur Internet.

Note : DSG est un fournisseur de système sur les solutions téléphoniques Internet et ne fournit pas n’importe quels services téléphoniques. DSG n’assumera pas la responsabilité de l’utilisation de ces services.

Annexe A. Spécifications techniques

	Dimensions
	196mm x 140mm x 47mm

	Poids
	Approximativement 600g (1.3 lb)

	Puissance en entrée
	DC 12V 1A

	Température
	0-50°C (32-122°F)

	Humidité
	10% à 90% non-condensée

	Mémoire vive interne
	2 mégabits

	Mémoire du crochet commutateur
	1 mégabit

	Modem interne
	UIT-T V3.4, 33,600 bit/seconde

	Afficheur à CL
	16 x 2 avec lumière arrière

	Interface du téléphone
	deux prises RJ11 - ligne et téléphone

	Compression de la voix
	Conforme G.723.1

	Protocoles Internet
	TCP/IP, PPP, PAP, CHAPPE


Annexe B. Dépannage

Problèmes de configuration

Vous avez fait le test ISP et l’afficheur affiche [Failure… Wait] (Échec …Attendre)

Premièrement, assurez-vous que votre numéro de téléphone ISP, votre ID et votre mot de passe soient correctement entrés. Une fois que vous avez entré les bonnes données dans le IPStar, vous êtes maintenant prêts pour le test ISP. Dans un processus courant, ce test ne devrait pas prendre plus de 60 secondes. Si le test ISP échoue, vous pouvez essayer de le refaire plusieurs fois. Si vous avez encore des problèmes, il est probable que le ISP soit encombré. Vous pourrez essayer le test plus tard.

Problèmes lors d’un appel IPStar-à-IPStar

Vous avez essayé de faire un appel IPStar-à-IPStar et vous avez échoué

Assurez-vous que les deux IPStars soient configurés correctement et que les deux aient passé le test ISP. Lors du processus d’exécution d’un appel IPStar-à-IPStar, vous pouvez vérifier le symbole en-ligne “@” sur l’afficheur à CL du IPStar afin de confirmer votre statut. Lorsqu’un des utilisateurs du IPStar appuie sur le crochet-commutateur, le IPStar receveur doit attendre pour le symbole de poignée de mains “~” avant de raccrocher le téléphone. Si vous avez essayé ceci plusieurs fois et que la qualité de ligne ne peut toujours pas supporter le processus de poignée de mains, vous pouvez utiliser le mode Liaison-Directe pour faire l’appel.

Problèmes lors d’un appel IPStar-au-Téléphone

Vous avez entré le numéro de téléphone et l’afficheur affiche “Ready for Dial” (Prêt pour la composition)

Vous devriez vérifier si le numéro de compte ITSP est entré correctement. Pour plus d’information sur le compte ITSP, référez-vous au Chapitre 6 pour plus de détails.

Vous avez entré le numéro de téléphone et l’afficheur affiche “No Service” (Aucun service)

Il est nécessaire pour vous d’entrer le code du pays, le code d’interurbain et le code international correctement lorsque vous faites un appel IPStar-au-Téléphone, car votre IPStar utilise ces informations afin d’analyser le numéro de téléphone que vous avez composé. Une autre possibilité qui aurait pu causer le “Aucun Service” est que le numéro que vous avez composé est hors de la région de service. Pour l’information sur tous les pays disponibles, référez-vous au site web www.dsg.com.tw.

Vous avez entré le numéro de téléphone et l’afficheur affiche “Wrong Account” (Mauvais compte)

Lorsque l’écran indique “Wrong Account” (Mauvais compte), vous avez soit entré un compte ITSP invalide ou il n’y a plus de balance disponible dans votre compte ITSP. Afin de renouveller ou de réactiver votre compte ITSP, communiquez avec votre distributeur local près de chez vous ou visitez notre site web www.dsg.com.tw pour plus d’informations.

Vous avez entré le numéro de téléphone et l’afficheur affiche “Server Busy” (Serveur occupé)

Lorsque l’écran indique “Server Ready” (Serveur occupé), ceci indique que toutes les lignes sont occupées et non disponibles temporairement. Essayez de nouveau plus tard.

Problèmes lors d’un appel Liaison-Directe

Vous ne savez pas où trouver l’ID du IPStar.

L’ID à 6 chiffres peut être identifiée au bas du IPStar. Vous pouvez également trouver l’ID à 6 chiffres dans le mode de configuration ÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME / ID DE L’UNITÉ. Référez-vous au Chapitre 3 pour plus de détails.

Vous avez entré l’ID à 6 chiffres et l’écran affiche “Ready for Dial” (Prêt pour la composition)

Vous avez probablement omis un * avant l’ID à 6 chiffres. Par exemple, lorsque vous faites un appel Liaison-Directe chez un ami avec l’ID du IPStar 001234, vous devez entrer * 0 0 1 2 3 4 durant le mode “Prêt pour la composition” afin de faire l’appel.

Vous avez entré l’ID à 6 chiffres du correspondant et l’écran affiche “Party Off Line” (Correspondant hors ligne)

Avant de faire un appel Liaison-Directe, vous devriez confirmer si vous avez entré l’ID à 6 chiffres du IPStar receveur. En même temps, le IPStar receveur doit être connecté sur Internet. Si le correspondant n’est pas connecté sur Internet à ce moment-là, essayez plus tard. Si le IPStar que vous essayé de joindre n’est toujours  pas en ligne, le demandeur devrait aviser le correspondant de prendre le combiné et appuyez sur le bouton ( de son IPStar pour se connecter sur Internet.

Problèmes lors d’un appel Internet

Durant l’appel, vous expérimentez un léger décalage dans la conversation.

Ceci est un comportement téléphonique auquel on doit s’attendre avec Internet. Le degré du délai de la voix dépend sur le trafic Internet et la voie d’acheminement. Le contrôle dynamique du délai-instabilité du IPStar optimisera le temps du délai automatiquement durant les dix premières secondes de l’appel.

Durant l’appel, vous avez de la difficulté à entendre le correspondant.

Vous pouvez superviser l’indicateur du pourcentage du réseau sur l’afficheur afin d’identifier si le trafic sur Internet devient congestionné. Vous pouvez attendre afin de voir si le trafic subside ou appuyez le bouton commutateur pour terminer l’appel et essayez de placer un nouvel appel plus tard. Si vous ne pouvez pas interrompre l’appel avec succès, vous devrez fermer le pouvoir afin de rétablir le IPStar et placer un nouvel appel.

Durant l’appel, la voix du correspondant semble lente ou retarde sérieusement (plus de trois secondes)

Avant de faire un appel Liaison-Directe, vous devriez confirmer si vous avez entré l’ID à 6 chiffres du IPStar receveur. En même temps, le IPStar receveur doit être connecté sur Internet. Si le correspondant n’est pas connecté sur Internet à ce moment-là, essayez plus tard. Si le IPStar que vous essayé de joindre n’est toujours  pas en ligne, le demandeur devrait aviser le correspondant de prendre le combiné et appuyez sur le bouton ( de son IPStar pour se connecter sur Internet.

Problèmes lorsque vous essayez d’interrompre la connection avec Internet

Vous avez appuyé sur le bouton ( afin d’interrompre la connection avec Internet mais l’écran affiche toujours “Please Wait” (S.V.P. attendre)

IPStar essayera de se connecter au serveur DSG IPStar avant d’interrompre la connection avec Internet. Si le message “S.V.P. attendre” s’affiche pour plus de 30 secondes à cause de la congestion du trafic sur Internet, vous pouvez fermer le pouvoir du IPStar afin de le rétablir.
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DSG IPStar


Vérif. du système…





IPSt                         00:00:00


S.V.P. attendre





IPStar                         00:00:00


Profitez du meilleur





NO DE TÉLÉPHONE ISP








NO TÉL. PSI





ID UTILIS. PSI





MOT DE PASSE PSI





ÉTABLISSEMENT


SORTIE





ÉTABLISSEMENT INTERNET





ADDRESSE COURRIER ÉLEC.





ÉTABLISSEMENT ITSP





COMPTE ITSP





ÉTABLISSEMENT SYSTÈME





ID UNITÉ





JOUER VOLUME





ÉTABLISSEMENT SYSTÈME





VOTRE NO DE TÉLÉPHONE





ÉTABLISSEMENT ITSP





QUALITÉ  DE VOIX





CODE D’


INTERURBAIN





CODE INTERNATIONAL





CONTRÔLE DES DONNÉES





TEMPS EN-LIGNE





RETOUR AU MENU PRINC.





CODE DE PAYS





NIVEAU





PSI ACTIF





DÉLAI INSTABILITÉ





TEST PSI





RESTAURER





RETOUR AU MENU PRIN.





TÉLÉPHONE 


PSI II.





AUGMENTATION AUTO





ÉTABLISSEMENT INTERNET





QUITTER





HORLOGE





ID UTILISATEUR


PSI II





INVALIDER





LUMIÈRE ARRIÈRE





MOT DE PASSE


PSI II





IMPORTER MAINTENANT





VALIDER





APPEL EN ATTENTE





DÉLAI D’ATTENTE





QUITTER





TYPE PSI





DNS PRIMAIRE





DNS SECONDAIRE





IP DIRECT





RETOUR AU MENU PRINC.





Caractères





Clé





NO DE TÉLÉPHONE ISP





ID DE L’UTILISATEUR ISP





MOT DE PASSE ISP





ADDRESSE COURRIER ÉLECTRONIQUE





ÉTABLISSEMENT DU ITSP





COMPTE ITSP





VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE





CODE D’INTERURBAIN





CODE INT’L





CODE DU PAYS





SORTIR AU MENU PRINCIPAL





ÉTABLISSEMENT DE L’INTERNET





ISP ACTIF


Défaut





TEST ISP


(Composition du ISP)





ÉTABLISSEMENT DE L’INTERNET





TEST ISP


(Passé……….Attendre)





NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ISP II








ID DE L’UTILISATEUR ISP II








MOT DE PASSE ISP II








DÉLAI DE COMPOSITION


(30 secondes)








RECOMPOSITION ISP


3 (défaut)





TYPE ISP


0 (défaut)





DNS PRIMAIRE


168.095.001.001





DNS SECONDAIRE


168.095.001.001





IP DIRECT


000.000.000.000





RETOUR AU MENU PRINCIPAL








ÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME








ID DE L’APPAREIL


120000





VOLUME D’ÉCOUTE


5 (Défaut)





QUALITÉ DE LA VOIX


Bon (6.3K)





CONTRÔLE DES DONNÉES


Low (défaut)





DÉLAI INSTABILITÉ


Low (défaut)





NIVEAU DAV


Normal (défaut)





TEMPS D’ATTENTE EN LIGNE


5 minutes





LUMIÈRE ARRIÈRE


Automatic





APPEL EN ATTTENTE








VALIDITÉ








INVALIDITÉ








SORTIR








HORLOGE DU SYSTÈME


00:00:00





PUISSANCE SUPÉRIEURE AUTOMATIQUE








RETOURNER AU MENU PRINCIPAL








AUGMENTATION DE PUISSANCE


AUTOMATIQUE





IMPORTATION MAINTENANT


( 60% )





IMPORTATION MAINTENANT





IMPORTATION MAINTENANT


IMPORTATION


( 60% )





AUGMENTATION DE PUISSANCE


AUTOMATIQUE





RESTAURER








